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Messbereich

range

Genauigkeit

accuracy

resolution

-50...+200°C

0,1°C  -19,9...+199,9°C

<1°C  -20...+100°C

Betriebstemp.

operation temp.

Gehäuse

casing

Standzeit

battery life

Batterie

battery

Knopfzelle LR44/A76

round cell  LR44/A76

c. 22 x 55 mm

c. 5000 h

-10...+40°C

 Fühlerlänge
 probe length

E 905 000 125 mm

E 905 004 300 mm

E 905 008 500 mm

Hold-Funktion
hold-function

Automatische Abschaltung
nach 10 Min.
automatic power-off after 10 min.

Werbeaufdruck möglich
advertising imprint possible

Sonderprospekt anfordern!

Praktisches und gut ablesbares Allround-

thermometer für die schnelle und genaue 

Temperaturanzeige.

Preiswert und tausendfach bewährt!
Practical and very well readable all-round 

thermometer for the fast and exact tempera-

ture indication.

Favourable in price and approved in thousand 

ways!

Ansprechzeit

response time

Typ

type

Einstechfühler

piercing probe

Länge

length
125 / 300 / 500 x 3,5 mm

T
90 

=  4 sec.

Extrem schnell anzeigender

Halbleiterfühler aus Edelstahl

extremly fast responsing semi conductor probe 

of stainless steel


